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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QY6-SJ3-51J *

Pan Krzysztof Gajewski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/1602/01

adres zamieszkania Al. Matki Bozej Fatimskiej 63/7, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SUEHY THIFOWTR

Wydajnosé Bezpieczenstwo Elastycznoé

* Maksymalna sprawnosé¢ 98,4% * Zintegrowany ochronnik przepieciowy * Napigcie wejsciowe DC do 1000 V
DC (SPD typu Il) * Idealne dopasowanie konfiguracji

urzqdzenia dzigki technologii
multistring
* Opcjonalny wyswietlacz

SUNNY TRIPOWER
15000TL / 20000TL / 25000TL

Innowacyjnosé

* Przysztosciowe funkcje zarzqdzania
sieciq przez Integrated Plant Control
¢ Dostarczanie mocy biernej przez calq

dobe (Q on Demand 24/7)

Wszechstronny specjalistyczny sprzet dla duzych instalacji gospodarczych i

elekirowni solamych

Sunny Tripower jest idealnym falownikiem dla wigkszych instalacji w sektorze gospodarczym i przemystowym. Dzigki spraw-
noci siegajqcej 98,4% nie tylko zapewnia nadzwyczaj wysokq wydajnos¢, lecz takze - dzigki swoijej technologii multi-string
w polqczeniu z szerokim zakresem napiecia wejsciowego - umozliwia duzq elastycznosé konfiguracii i kompatybilnosé z

wieloma dostepnymi modutami fotowoltaicznymi.

Przyszlosciowym rozwiqzaniem jest integracja nowych funkeji zarzqdzania sieciq, jak np. Integrated Plant Control, pozwalajg-

ca na regulacje mocy biernej w punkcie przylqczenia sieci samym tylko falownikiem. Umozliwia to rezygnacje z nadrzednych
jednostek regulacyjnych i obnizenie kosztéw systemu. Kolejng nowosciq jest dostarczanie mocy biernej przez calq dobe (Q

on Demand 24/7).



SUNNY TRIPOWER
15000TL / 20000TL / 25000TL

Dane techniczne

Weiicie (DC)

Maks. moc DC (przy cos ¢ = 1) / moc znamionowa DC
Maks. napigcie wejsciowe

Zakres napigcia MPP / znamionowe napiecie wejsciowe
Min. napiecie wejéciowe / poczqtkowe napigcie wejsciowe
Maks. prqd wejiciowy wejicie A / wejscie B

liczba niezaleznych wejsé¢ MPP / pasm na wejscie MPP
Wyjécie (AC)

Moc znamionowa (przy 230V, 50 Hz)

Maks. moc pozorna AC

Napigcie znamionowe AC

Zakres napigcia AC
Zakres / czestolliwosé sieci AC

Znamionowa czestotliwo$é sieci / znamionowe napiecie sieci

Maks. prqd wyjsciowy / znamionowy prqd wyjsciowy

Wspélezynnik mocy dla mocy znamionowej / Nastawny wspélezynnik przesuwu fazowego
THD

Fazy zasilania / fazy przylqcza

Sprawnosé

Maks. sprawno$é / europ. sprawnosé

Zabezpieczenia

Punkt odiqczenia po stronie wejicia

Kontrola uziemienia / kontrola sieci

Ochronnik przepigciowy DC: SPD typu I

Ochrona przed przebiegunowaniem DC / odporno$é AC na zwarcie / oddzielenie galwaniczne
Uniwersalna jednostka monitorujqca prqdy uszkodzeniowe

Klasa ochrony (wg IEC 62109-1) / kategoria przepigcia (wg IEC 62109-1)
Dane ogélne

Wymiary (szer. x wys. x gleb.)

Masa

Zakres temperatury roboczej

Standardowy poziom emisji hatasu

Zuzycie wlasne (noc)

Topologia / zasada chlodzenia

Stopien ochrony (wg IEC 60529)

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)

Dopuszczalna maksymalna wilgotnosé wzgledna (bez skraplania)
Wyposazenie / funkcja / akeesoria

Przylqcze DC / przylqcze AC

Wyswietlacz

Interfejs: RS485, Speedwire/Webconnect

Ziqcze transmisji danych: SMA Modbus / SunSpec Modbus

Przekaznik wielofunkeyijny / Power Control Module

OpliTrack Global Peak / Integrated Plant Control / Q on Demand 24/7
Praca w trybie wyspowym / kompatybilnos¢ z SMA Fuel Save Controller
Gwarancja: 5 /10 /15 /20 lat

Planowane certyfikaty i homologacije

* Nie dotyczy wszystkich narodowych zolqeznikéw EN 50438

Oznaczenie typu

Sunny Tripower
15000TL

15330 W / 15330 W
1000V
240V do 800V / 600V
150V / 188V
33A/33A
2/ A3;B:3

15000 W
15000 VA
3/N/PE220V/ 380V
3/N/PE 230V / 400V
3/N/PE; 240V / 415V
180V bis 280 V
50Hz / 44 Hz do 55 Hz
60 Hz / 54 Hz do 65 Hz
50Hz / 230V
20A/217 A
1/ 0 przewzbudzony do O niedowzbudzony
<3%
3/3

98,4% / 98,0%

®
e/e
o]
o/®/—
°
I/ AC:1II; DC: 1l

661 /682 /264 mm (26,0 /26,9 /10,4 inch)
61 kg (134,48 Ib)
=25 °Cdo +60 °C (~13 °Fdo +140 °F)
51 dB(A)
W
Bez transformatora / OptiCool
IP65
4K4H
100%

SUNCLIX / zacisk sprezynowy
o
o/e
e/e
o/o
e/e /e
e/e
e/0/0/0
ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*,
G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, NBR 16149,

NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777,
TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0124-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014

STP 15000TL-30



Charakterystyka sprawnosci
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Moc wyjiciowa / moc znamionowa

Dane techniczne

Weiscie (DC)

Maks. moc DC (przy cos ¢ = 1) / moc znamionowa DC
Maks. napiecie wejsciowe

Zakres napiecia MPP / znamionowe napiecie wejiciowe
Min. napiecie wejiciowe / poczqtkowe napigcie wejiciowe
Maks. prqd wejéciowy wejscie A / wejicie B

liczba niezaleznych wejs¢ MPP / pasm na wejscie MPP
Wyiscie (AC)

Moc znamionowa (przy 230V, 50 Hz)

Maks. moc pozorna AC

Napiecie znamionowe AC

Zakres napigcia AC
Zakres / czestolliwosé sieci AC

Znamionowa czestotliwoé¢ sieci / znamionowe napiecie sieci
Maks. prad wyjéciowy / znamionowy prad wyjsciowy

Wspélczynnik mocy dla mocy znamionowej / Nastawny wspdlczynnik przesuwu fazowego

THD

Fazy zasilania / fazy przylqcza
Sprawnosé

Maks. sprawnosé / europ. sprawnosé
Zabezpieczenia

Punkt odiqczenia po stronie wejscia
Kontrola uziemienia / kontrola sieci

Ochronnik przepigciowy DC: SPD typu I

Ochrona przed przebiegunowaniem DC / odpornos¢ AC na zwarcie / oddzielenie galwaniczne

Uniwersalna jednostka monitorujgea prady uszkodzeniowe

Klasa ochrony (wg IEC 62109-1) / kategoria przepiecia (wg IEC 62109-1)
Dane ogélne

Wymiary (szer. x wys. x gleb.)

Masa

Zakres temperatury roboczej

Standardowy poziom emisji hatasu

Zuzycie wlasne (noc)

Topologia / zasada chlodzenia

Stopieri ochrony (wg IEC 60529)

Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)

Dopuszczalna maksymalna wilgotnosé wzgledna (bez skraplania)
Wyposazenie / funkcja / akcesoria

Przylqcze DC / przylqcze AC

Wyswietlacz

Interfejs: RS485, Speedwire/Webconnect

Ziqcze transmisji danych: SMA Modbus / SunSpec Modbus

Przekaznik wielofunkeyjny / Power Control Module

OptiTrack Global Peak / Integrated Plant Control / Q on Demand 24/7
Praca w trybie wyspowym / kompatybilno$¢ z SMA Fuel Save Controller
Gwarancja: 5 /10 /15 / 20 lat

Certyfikaty i homologacie (inne na zyczenie)

*Nie dotyczy wszystkich narodowych zalqeznikéw EN 50438

Oznaczenie typu

Akcesoria

S
Interfejs RS485 Power Control Module
DM-485CB-10 PWCMOD-10
p ST
N
d Ochronnik przepigciowy DC
typu Il, wejscie Ai B
\ / DCSPDKIT3-10
( N
Przekaznik wielofunkeyjny
MFRO1-10
Nt/
® Wyposazenie standardowe O Opcja  — Niedostepne
Dane dotyczq warunkéw znamionowych
Stan na maj 2016
Sunny Tripower Sunny Tripower
20000TL 25000TL
20440 W / 20440 W 25550 W / 25550 W
1000V 1000V
320V do 800V / 600V 390V do 800V / 600V
150V / 188V 150V / 188V
33A/33A 33A/33A
2/A3;B:3 2/A3;B3
20000 W 25000 W
20000 W 25000 W

3/N/PE 220V /380V
3/N/PE; 230V / 400V
3/N/PE; 240V / 415V
180V do 280V
50Hz / 44 Hz do 55 Hz
60Hz / 54 Hz do 65 Hz
50 Hz / 230V
20A/29A 362A/362A
1 / 0 przewzbudzony do O niedowzbudzony
<3%
3/3
98,4% / 98,0% 98,3% / 98,1%
°
e/e
o
e/e /—
°
1/ AC: lll; DC: II

661 x 682 x 264 mm (26,0 x 26,9 x 10,4")
61 kg (134,48 Ib)
=25 °Cdo+60 °C (~13 °Fdo +140 °F)
51 dB(A)
1A%
Bez transformatora / OptiCool

P65
4K4H

100%

SUNCLIX / zacisk sprezynowy
o
o/e
e/e
o/o
e/e/e
o/e
e/o0/0/0
ANRE 30, AS 4777, BDEW 2008, C10/11:2012, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438:2013*,
G59/3, IEC 60068-2-x, IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, MEA 2013, NBR 16149,

NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PEA 2013, PPC, RD 1699/413, RD 661/2007, Res. n°7:2013,
S$14777, TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, VFR 2014

STP 20000TL-30 STP 25000T1-30



